Instrukcja obstugi programu M116_Manager
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MI116 Manager — Instrukcja obstugi

1 Przeznaczenie

Program M116_Manager.exe jest przeznaczony do komunikacji kasy MERCURY 116F
(wersja programu pracy kasy M116F_03 Ilub nowsze) z komputerem. Przy pomocy
programu mozna programowac bazy danych w kasie, odczytywa¢ zawartos¢ baz z kasy
oraz wykonywac niektore rodzaje raportow.

Program jest przeznaczony do pracy w systemie operacyjnym Windows (XP, Vista i
nowsze).

2 Podiaczenie kasy do komputera

2.1 Schemat podigczenia

W celu podigczenia kasy do komputera nalezy uzyC specjalnego kabla wykonanego
zgodnie z rysunkiem 1.

Kasa

XS82
Pin | sygnat Komputer
1 SCAN Pin | sygnat
2 RX0 2 RxD
3 TXO0 >< 3 TxD
4 TX1 3] GND
5 RX1
6 GND
7
8

Rysunek 1. Schemat podtgczenia kasy do komputera

Uwaga: Do ztgcza kasy powinny by¢ podtgczone tylko 3 przewody zgodnie z powyzszym
schematem w celu unikniecia zaktécen na pozostatych kontaktach. Przewdd
potgczeniowy powinien by¢ ekranowany.
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3 Praca z programem

3.1 Uruchomienie programu
W systemie Windows XP uruchom program M116_Manager.exe.

UWAGA!

W systemach nowszych od Windows XP moze by¢ konieczne uruchomienie programu w
trybie zgodnosci z Windows XP.

W tym celu nalezy przed uruchomieniem programu klikng¢ prawym przyciskiem myszy na
pliku M116_Manager.exe i wybrac opcje <Wtasciwosci>:

3, Wiaéciwoéci: M116_Manager.exe
Ogéine | Zgodnoss i Zabezpieczenia | Szczeghly I Poprzednie wersje |
@r M116_Manager.exs
|

Typ pliku: Aplikacia (.exe)
Opis: M116_Manager exe

Lokalizacja: C:AM116_Manager_v_1_4

Rozmiar: 645 KB (bajtdw: 660 480)

Rozmiar na dysku: 648 KB (bajdw: 663 552)

Utwarzory: 31 marca 2014, 15:26:30
Zmodyfikowany: 6 listopada 2013, 14:20:14

Ostatnio utywany: 31 marca 2014, 15:26:30

Atrybuty: [] Tytko do odezytu [ Uknyty Zaawansowane...

‘E Zastosus

Nastepnie wybierz zaktadke <Zgodnos$¢> i zaznacz opcje <Uruchom ten program w trybie
zgodnosci z:> Windows XP (Service Pack 3), jak na rysunku ponizej:

B, Wiasciwosc: M116_Manager @

Ogdlne | Zgodnosé |Zabezpieczenia I Szczegdly I Poprzednie wersje‘

Jesli masz problemy z tym programem, a dzialal on poprawnie w
starszej wersiji systemu Windows, wybierz tryb zgodnosci
odpowiadajacy tej starszej wersji.

Pomdi mi wybraé ustawienie

Tryb zgodnosci

Uruchom ten program w trybie zgodnodci z:

[Windows XP (Senvics Pack 3) =

Ustawienia
[ Unuchom w 256 kolarach
[ Unuchom w rozdzielczosci ekranu 640x 480
[ Wytacz kompozycje wizualne
[ Wytacz kompozycje pulpitu

[ Wylgcz skalowanie ekranu dla ustawier wysokiej
rozdzielczodei DPI

Poziom uprawnier

[7] Unuchom ten program jako administrator

I 185 Zmien ustawienia dia kich wzythkownilkaw ]

OK ] [ Anulyj ] [ Zastosyj
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W celu zatwierdzenia nacisnij przycisk <Zastosuj>, a nastepnie <OK>.

Jezeli komputer, na ktérym bedzie pracowat program jest wyposazony w porty COM to po
wykonaniu powyzszych czynnosci uruchom program M116_Manager.exe.

Jezeli komputer nie jest wyposazony w port COM, przed uruchomieniem programu nalezy
podtgczy¢é do komputera odpowiedni konwerter USB-RS232 i zainstalowaé go w
systemie.

Uwaga: Bez podiaczonego i zainstalowanego w systemie konwertera USB-RS232
program nie bedzie poprawnie dziatat.

3.2 Ustawienia programu

Uruchom program M116_Manager.exe. Nastepnie wybierz w menu punkt «Ustawienia».
Rozwinie sie lista mozliwych ustawien (patrz rysunek 2 lub rysunek 3).

COM1 Lista wszystkich znalezionych portéw COM

COM2 komputera.

"Szybka" transmisja danych Szybka transmisja danych (moze nie dziata¢ na
wszystkich komputerach).

"Wolna" transmisja danych Bardziej stabilna (przerwa po kazdym wystanym
bajcie 10 ms)

Stop po 1 btedzie transmisji Liczba prob przestania rozkazu w przypadku

Stop po 3 btedzie transmisiji wystgpienia btedu transmisiji

Stop po 5 btedzie transmisiji

Stop po 10 btedzie transmisji

Pokaz log transmisji Opcja podgladu transmisji danych pomiedzy kasg i
komputerem

Polski Jezyk menu programu

Nalezy wybrac port COM, do ktérego jest podtgczona kasa. Nastepnie nalezy wybra¢ tryb
«"Wolna" transmisja danych» (jezeli komunikacja bedzie przebiegata prawidtowo mozna
nastepnie wybrac tryb «"Szybka" transmisja danych».)

@ MERCURY 116 - Narzedzie interfejsu =] @ ==
Towary Opakowania Naghéwek Ustawienia kasy Raporty jj\ia Ustawienia

@ COM4

PC<--»K.asa log transmizji [w Pokaz cz)

"Szybka" transmisja danych

1OER0R [ETE] " .

STE]RACKELZ0.00$0.00$0.0080. 000 0080 _0080.0080.00) @  "Wolna" transmisja danych

TH]OZ§1#1230% [ETH] 4¢

TKIRBLEL3ZE [ETHIGE Stop po 1 bledzie transmisji

TKI0ZEL1E2E [ETX]"° - -

KAELEL3ZE[ETH]GE @ Stop po 3 Medzie transmisji
Step pe 5 bledzie transmisji

Stop po 10 bledzie transmisji
v Pokai log transmisji

@ | Polski

Wyczypid log

Rozkaz zakoriczony prawidtowo.

Rysunek 2. Ustawienia programu z podglgdem transmisji
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[ MERCURY 116 - Narzedzie interfejsu o] @ (==
Towary Opakowania Magtowek Ustawienia kasy Raporty _& Ustawienia
@ COom4

Rozkaz zakohczony prawidtowo.

"Szybka" transmisja danych
@ "Welna" transmisja danych

Stop po 1 bledzie transmisji
@  Stop po 3 bledzie transmisji

Stop po 5 bledzie transmisji

Stop po 10 btedzie transmisji

Pokaz log transmisji

@  Polski

Rysunek 3. Ustawienia programu bez podglgdu transmisji
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4 Menu Towary

Wybierz punkt menu «Towary». Pojawi sie lista dostepnych funkcji.

Dodaj|Zmien... Dodanie nowego/zmiana istniejgcego towaru w bazie
Odczytai... Odczyt bazy towaréw z kasy

Usun... Usuwanie towaréw z kasy

Drukuj raport zmian Wydruk raportu zmian w bazie towardw

Po wybraniu funkcji dodania/zmiany pojawi sie okno, w ktérym mozna utworzy¢ baze
towarow ,recznie” w postaci tabeli lub otworzy¢ plik z bazg towardw, a nastepnie zapisac
ja do kasy poprzez nacisniecie przycisku «Zapisz do kasy».

MERCURY 116 - Dodaj/Zmieri towary (==
=& A &

Kod ‘ Nazwa ‘ PTU Jednostk

Zak.
parago...

Cena 0Opak Kod EAN

OW.o.

Razem towardw: 0. |

Rysunek 4. Dodawanie/zmiana towaru

Po wybraniu funkcji odczytu pojawi sie okno, w ktérym nalezy wybra¢ zakres towaréw,
ktére chcemy odczytac¢ z kasy i nacisngc przycisk «Odczytaj z kasy». Na ekranie zostanie
utworzona tabela towaréw zapisanych w kasie.

MERCURY 116 - Odezyt towaréw [l
]
" towary 2 zakresu koddw od 1 ﬂ do (2000 j
Razem towardw: 0. Odczytaj z kasy |
Cena Opak | Jednostk | Zak. Kod EAN Tosé Wark(

owa...|a parago... sprzedana

Kod |Nazwa PTU
sprze

Rysunek 5. Odczyt towaréw z kasy

W tabelach towaréw utworzonych przy uzyciu funkcji dodania/zmiany lub odczytu mozliwe
jest wykonywanie sortowania danych poprzez klikniecie myszkg na nagtéwku wybranej
kolumny. Tabele bazy danych mozna wyeksportowa¢ do formatu Microsoft Excel lub
zapisac do pliku tekstowego.
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Po wybraniu funkcji usuwania towaréw pojawi sie okno, w ktérym nalezy wybra¢ zakres
towardw, ktére chcemy usungc z kasy i nacisngc przycisk «Usun z kasy»

MERCURY 116 - Usur towary

=

o

Usunigto towardw: 0.

 towary z zakresu koddw od 1 j do |2000

Uszun z kasy

=
= |

Rysunek 6. Usuwanie towarow z kasy

5 Menu Opakowania

Wybierz punkt menu «Opakowania». Pojawi sie lista dostepnych funkcji.

Dodaj|Zmien... Dodanie nowego/zmiana istniejgcego opakowania w
bazie

Odczytaj... Odczyt bazy opakowan z kasy

Usun... Usuwanie opakowania z kasy

Po wybraniu funkcji dodania/zmiany pojawi sie okno, w ktérym mozna utworzy¢ baze
opakowan ,recznie” w postaci tabeli lub otworzy¢ plik z bazg opakowan, a nastepnie
zapisac jg do kasy poprzez nacisniecie przycisku «Zapisz do kasy».

MERCURY 116 - Dodaj/Zmier opakowania
= & 4] =8| 3|

Kod ‘ Nazwa

Cena

==

Razem opakowan: 0.

Rysunek 7. Dodawanie/zmiana opakowan

Po wybraniu funkcji odczytu pojawi sie okno, w ktdrym nalezy wybra¢ zakres opakowan,
ktére chcemy odczytac¢ z kasy i nacisngc¢ przycisk «Odczytaj z kasy». Na ekranie zostanie

utworzona tabela opakowan zapisanych w kasie.
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MERCURY 116 - Odczyt opakowan @

g =

Odczytaj

" opakowania z zakiesu koddw ad 1 ﬁ do |50 ﬁ

Razem opakowan: 0. Odczytaj z kasy |

Cena

Kod |Mazwa Tlosé ‘Ikiééprzvtha‘

sprzedana

Rysunek 8. Odczyt opakowan z kasy
W tabelach opakowan utworzonych przy uzyciu funkcji dodania/zmiany lub odczytu
mozliwe jest wykonywanie sortowania danych poprzez klikniecie myszkg na nagtoéwku
wybranej kolumny. Tabele bazy danych mozna wyeksportowaé¢ do formatu Microsoft
Excel lub zapisa¢ do pliku tekstowego.

Po wybraniu funkcji usuwania opakowan pojawi sie okno, w ktéorym nalezy wybra¢ zakres
opakowan, ktore chcemy usung¢ z kasy i nacisng¢ przycisk «Usun z kasy»

MERCURY 116 - Usuri opakowania =5

¢ opakowania z zakresu koddw od |1 j do |50 j

Usunigto opakowan: 0. Usuri z kasy |

Rysunek 9. Usuwanie opakowan z kasy

6 Menu Nagtéwek i Ustawienia kasy

Wybierz punkt menu «Nagtéwek». Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ nagtowek
zaprogramowany w kasie. Odczytany nagtdwek mozna zapisa¢ do pliku tekstowego.

MERCURY 116 - Nagtéwek (==

=

Tlosc
znakdw

NAGLOWEK

Wiersz nrl

Wiersz nr2

Wiersz nr3

Wiersz nrd

Wiersz nr5

Wiersz nré

Ddczytaj

Rysunek 10. Odczyt nagtéwka z kasy
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Wybierz punkt menu «Ustawienia kasy». pomocy tej funkcji mozna odczytacC i zmieniac
ustawienia kasy. Na ekranie pojawi sie okno z listg opciji.

=&

DOdcaytaj ‘

MERCURY 116 - Ustawienia kasy

Opcja nrl
Opcja nr2
Opcija nr3d
Opcija nrd
Opcia i

Opcia nig

INANNAL

Zmieh |

=l

Rysunek 11. Odczyt/zmiana ustawien kasy

Tabela opcji mozliwych do zaprogramowania:

Nr opcji | Opcja Dopuszczalne wartosci
Oznaczenie Oznaczenie
Opcja nr1 | Podsuma na paragonie Drukowac 1 Nie drukowac 0
Opcja nr2 | Nacisniecie klawisza SUMA | Obowigzkowe | 1 Nieobowiazkow | o
Opcja nr3 Wprowad_zame sumy gotowki Obowigzkowe | 1 Nieobowigzkow 0
wptacanej przez klienta e
Opcja nr4 | Gotéwka w kasie Pokazywa¢ | 1 Nie pokazywa¢ | 0
Opcja nr5 | Numer kasy 1-9
Opcja nr6é | Cena otwarta Tak | 1 | Nie IE

Przy pomocy przycisku «Odczytaj» mozna odczyta¢ opcje zaprogramowane w kasie,
natomiast przy pomocy przycisku «Zmieh» - zapisa¢ nowe ustawienia opcji do kasy. W
tym samym oknie mozna zapisac ustawienia kasy do pliku tekstowego.

7 Menu Raporty

Wybierz punkt menu «Raporty». Mozliwe jest odczytanie z kasy nastepujgcych raportow:

Konfiguracii... Raport konfiguracji kasy
Kasy... Raport kasy

Kasjerow... Raport kasjera
Okresowy... Raport okresowy

W celu odczytania raport po wybraniu jego rodzaju nalezy nacisng¢ przycisk «Odczytaj».
Odczytane dane mozna zapisa¢ do pliku tekstowego.

Wybadr raportu konfiguracji spowoduje odczytanie danych o aktualnym stanie kasy.

(=)

MERCURY 116 - Raport kenfiguracji
=]
Murner unikatawy:
Nr NIP:
llo#¢ zaprogramaowanych stawek PTU:
llogé: zaprogramowanych towardw:
llaé zapragramowanych opakowari:
K.aza nisfiskalha/figk alna:
Trpb Zapiz/0dezyt:
lloé zmian w tabel stavek PTU:
llofé zerowar kasy:

tozna wykonad jeszcze rapotdw dobowych:

Odczytaj
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Rysunek 12. Raport konfiguracji kasy
Wybdr raportu kasy spowoduje odczytanie danych o operacjach wykonanych na kasie i

sumach ptatnosci gotowkowych i bezgotowkowych. Jezeli zaznaczymy opcje «Raport
zerujgcy», to po odczytaniu danych z kasy nastgpi wyzerowanie sumatoréw.

MERCURY 116 - Raport kasy (=3

=]

Odczytaj |

Suma sprzedazy:

Spizedaz | Czek:

Sprzedaz | Karta:

Sprzedaz | Baon:

Sprzedaz | Kredyt:

Sprzedaz | Przelew:
Sprzedaz |'waluta 3:
Rezenva

Fezenwa

Rezenwa

Sprzedaz |"Waluta 2:

Suma wprat:

Suma wypkat:

Suma opakowar wydanych:
Suma opakawari prayjetych:
Gotdwka prayjeta:

Gotdwka wydana:

Fazem gotdwka:

lloc paragondw:

llaé anulawanych pozpcii

Rysunek 13. Raport kasy

Przy wyborze raportu kasjera nalezy najpierw wybra¢ numer kasjera, dla ktérego chcemy
odczyta¢ raport. Po nacisnieciu przycisku «Odczytaj» w okienku pojawig sie dane
analogiczne jak w przypadku raportu kasy, z tym ze dotyczgce obrotéw wykonanych
przez wybranego kasjera. Jezeli zaznaczymy opcje «Raport zerujgcy», to po odczytaniu
danych z kasy nastgpi wyzerowanie sumatoréw.

MERCURY 116 - Raporty kasjerow (=3

H " Kasier nr3
" Kasjer nr2 " Kasjer nrd

™ Raport zerujacy Ddcazytaj

Suma sprzedazy:

Sprzeda? | Czek:

Sprzedaz | Karta:

Sprzedaz | Bon:

Spizedaz | Kredyt:
Sprzedaz | Przelew:
Sprzedaz | Waluta 3:
Rezenwa

Rezenwa

Rezenwa

Sprzedaz | Waluta 2:

Suma wphat:

Suma wyphat:

Suma opakowarh wedanych:
Suma opakowar przyietych:
Gotdwka prayjgta:

Gotdwka wydana:

Fazem gotdwka:

llo#é paragonidw:

llogé anulowanych pozycii

Rysunek 14. Raport kasjera
10
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Przy wyborze raportu okresowego nalezy podac¢ zakres numerow raportéw dobowych lub

zakres dat za ktéry chcemy odczytacC raport, a nastepnie nacisngc przycisk «Odczytaj z
kasy».

MERCURY 116 - Raport okresowy [

6

Typ rapark

od 1 ﬁ do  |1830 ﬁ whaczrie

g dat od 2011001 w| an [20111005  v| wracznie

Ddczytaj z kasy ‘

Zmiany stawek PTLU [razem 0] Zerowania kasy (razem 0]
PTUA|PTUB|PTUC|PTUD|PTUE|F'TUF|F'TUG| Nr Data |Czas|Typ|

Raporty dobawe [razem 0]

Nr PTUA=‘PTUB=‘PTUC=‘PTUD=‘PTUE=‘PTUF=‘F’TUG=‘5PTU‘SPTUB‘SPTU‘
A c

Rysunek 15. Raport okresowy

W otrzymanej tabeli z danymi mozna wykonywac sortowanie danych poprzez klikniecie
myszkg na wybrang kolumne. Jezeli wartosci w kolumnach nie sg w catosci pokazywane
na ekranie, mozna zmieni¢ szerokos¢ kolumny, przeciggajgc myszkg krawedz nagtéwka
kolumny. Wszystkie dane mozna wyeksportowa¢ do formatu Microsoft Excel lub zapisa¢
do pliku tekstowego.

UWAGA!

Funkcja odczytu raportu okresowego nie jest dostepna dla wersji programu pracy kasy
M116F_03 lub nowszych. Dla tych wersji odczyt raportéw okresowych nalezy wykonywac
przy pomocy programu Incotex FMemRep dotgczanego do kazdej kasy.

11
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8 Tabela kodéw btedéw

Lista komunikatéw o btedach:

102
105
106
107
108
111
112
114
115
129
131
132
135
138
142
143
144
145
150

Btad sumy kontrolnej w przestanym rozkazie.

Btad danych w polu_1 w rozkazie P2Z.

Btad danych: pierwszy kod jest wiekszy od kodu ostatniego.
Btad danych: wartos¢ kodu jest wieksza od wartosci dopuszczalne;.
Btad danych: brak kodu.

Btad danych: brak ceny

Brak danych w polu.

Rozkaz P5D nie zostat wykonany, poniewaz brak jest zmian.
Btad danych: numer wiersza spoza dopuszczalnego zakresu.
Btgd danych w rozkazie O6: pole 1.

Btad danych: brak pola_1 w rozkazie O2.

Btgd danych: nieprawidtowe dane w polu_1 w rozkazie O2.
Btad wykonania rozkazu O2.

Btgd danych: w polu powinny by¢ tylko cyfry.

Btad wykonania rozkazu P4Z: brak wolnego kodu.

Prosze wykonac raport z zerowaniem.

Brak danych do transmisiji.

Towar o takiej nazwie juz istnieje.

Btad pamieci RAM — nalezy wykona¢ zerowanie kasy.

12
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